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Деформационные швы (ДШ) 
представляют собой своего
рода разрез в конструкции
здания, разделяющий
сооружение на отдельные
блоки и, тем самым, 
придающий сооружению
некоторую степень упругости.
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ДШ ‐ предназначен для уменьшения нагрузок на
элементы конструкций в местах возможных
деформаций,  возникающих при колебании
температуры воздуха,  сейсмических явлениях, 
неравномерной осадки грунта и прочих воздействий, 
способных вызвать опасные собственные нагрузки, 
которые снижают несущую способность конструкций.
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Во время эксплуатации здания ДШ способен
воспринимать нагрузки,  возникающие при
деформировании конструктивных элементов.  В
частности, в случае нагрузки возможны разрушения, а
также появление трещин в элементах конструкций, 
ограничивающих ДШ. Вместе с тем, в его пространство
могут проникнуть вода,  загрязнения и снег.  Это
приведет к постепенному разрушению
стройматериалов,  из которых выполняется
монолитная конструкция,  под воздействием влаги, 
нагрузок,  агрессивных веществ,  которые способны
возникнуть при циклическом замерзании и
оттаивании влаги.
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ДШ – подразделяются на четыре основных типа:

•температурные;
•осадочные;
•антисейсмические;
•усадочные.
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Гидроизоляция и монтаж
профиля под
температурный ДШ в
жилом доме на фасаде
здания.
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Температурные швы ‐ делят здание на отсеки от уровня
земли до кровли включительно,  не затрагивая
фундамент.
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Температурные швы наружных стен должны быть водо‐
и воздухонепроницаемыми и непромерзаемыми,  для
чего они должны иметь утеплитель и надежную
герметизацию в виде упругих и долговечных
уплотнителей из металлических или пластмассовых
компенсаторов из коррозеонноустойчивых материалов.
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Осадочные швы (температурно‐осадочные)  ‐ в отличие
от температурных, разрезают здания по всей их высоте, 
включая фундаменты (здания различной этажности).

А – осадочный; Б – температурно‐осадочный:
1 – деформационный шов;
2 – подземная часть (фундамент) здания;
3 – надземная часть здания.
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Антисейсмические ДШ разрезают здание на отсеки, 
которые в конструктивном отношении должны
представлять собой самостоятельные устойчивые
объёмы.

Профиль под антисейсмический ДШ.
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Усадочные ДШ (температурно‐усадочные ДШ) делают
в стенах,  возводимых из монолитного бетона в
процессе твердения монолитных стен ширина
усадочных швов увеличивается .
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Профиль под ДШ используется в качестве
ограничительных и усадочных швов.
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• Профили для стен, потолков и
фасадов зданий;

• Профили для пола с высокими
и длительными нагрузками;

• Профили для пола с легкой и
средней нагрузкой.

Наиболее востребованы на нашем рынке следующие
направления профиля:
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Профили под ДШ для внешних фасадов
зданий, внутренней отделке стен, пола с
легкой, средней нагрузкой и с высокой
длительной нагрузками, можно разделить на 2 
типа:
• закладной профиль;
• накладной профиль.

Компенсатор для профиля бывает 2‐х типов:
• пластифицированный ПВХ;
• алюминиевый.
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Закладной профиль использующийся в качестве несъемной
опалубки при заливке бетонных промышленных полов.
Благодаря специальным нагелям, работающим в теле
бетона, позволяет избежать вертикальных перемещений
плит относительно друг друга. Надежно защищает кромки
бетона от скалывания при движении погрузчиков.
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При отсутствии устройства ДШ, неправильном подборе
профиля, монтаже или производство отделочных работ
поверх установленного профиля под ДШ,  он будет
работать не правильно и будет разрушать здание или
покрытие.
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При выборе системы профиля под ДШ важно
учитывать!!!

•Деформации:  горизонтальные и вертикальные.  Которые могут происходить
под влиянием годовых колебаний температур, неравномерной осадки грунта, 
усадки или осадки здания, сейсмических явлений;

•Интенсивность движения: низкая, средняя и высокая;
•Тип нагрузки: пешеходная или транспортная;
•Типы транспортных средств и характеристики их колес:  нагрузка на ось и
площадь контакта колеса с полом;
•Тип финишного покрытия;
•Условия эксплуатации:  агрессивные среды (хлор,  кислоты,  щелочи), 
повышенные санитарно‐гигиенические требования;
•Есть ли необходимость в гидроизоляции.
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Важно помнить при выборе профиля!!!

•Ширина шва;
•Монтажная высота шва;

•Предполагаемая нагрузка;
•Предполагаемое смещение;
•Необходимость в гидроизоляции;
•Количество погонных метров и пересечений.
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